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Mesurer le réservoir
- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservair)
- D (diamatre du trou de couvercle)

A\ Verlfler le positionnement de I'étrler
Si'Strier (n) est positionné correctement
en se referant au tableau ci-dessous
(epingle (i) dlipser sur le bon cran) passer
al'étape @ sinon procéder a toutes
les étapes ci-aprés

@ Déclipser les tirettes (d)
@ Enlever les épingles (1)
@ Retirer I'strier (n)

@ Couper si nécessaire |a surverse (m)
selon le tableau

@ Couper si nécessaire les tirettes (d)

© Positionner I'étrier au cran voulu
voir tableau (n)

@ Refixer I'éirier 2 1'aide des épingles (1)
@ Recliper les firettes (d)

© Cliper le petit flottewr (7)

© Devisser |'écrou (h)

Hautelr H du réservoir
Diamétre D | Diamétre D
dutrou de | du trou de
couverde de | couvercle de
18 3 38 mm eff 38 & 44 mm
45 350 mm
104 2033310 | 8123320
8 |9*| 20923325 | 3283344 11 - MISE EN PLAGE
% [ar 2 2
S[er) S248841 | 8433360 Positionner le mécanisme dans le réservoir
8| 7] 3408856 | 3592875 etle fixer 4 'aide de I'écrou (1)
&| 6| so5a371 | s74a301
&
| 5| sr0as87 | 2008408
L4l 868402 | 4052422
Slal 4018417 | 4218437
Sl 2] 4163432 | 4363453
1] 4312447 | 4522488
Cran de I'strier | Tube de surverse | Tirettes
10 Couper entre et | Couper T i
5 Joomeramerac] aaomn | | 9ot ot
g Gouper entre G etD | de labase I'artivée de 'eau =
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Aprés avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau
d'eau, ouvrir le rabinet d'amét et régler le niveau de
la grande chasse 4 'aide du robinet flotteur (voir au
dos)

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver & 20 mm
&N dessous du tube de surverse (m)

© Fixer les s au fond du

réservair {voir empilage

des pidces cdessous)

© Pasitionner le réservoir
° :ﬁ,s?gﬁﬂ;’“"‘mmﬁ Sur [ cuvette etle fixer
3 1'aide des Scrous &
vieMee—__ ey
Rondelle =" © Rempir le réservoir & son niveau maxi (comme

indiquer ci-dessus

@ Faite coulisser le petit flotteur (7)le long de la
bascule grise (€) de fagon 3 ce que celuia se
trouve 3 26 mm mini en dessous du niveau
d'eau

NB : Plus vous abaisserez le petit flotteur, plus

1a quantité d'eau chassée sera importante.
(minimum possible 3 litres).

V- MISE EN PLAGE DU BOUTON Changement du dapst d'étanchéits

@ Aprés avoir ouvert
Ie réservoir, tourner
Ie mécanisme d'un
quart de tour pour le
désolidariser de sa
bonde

@ Enlever ke clip de
fication du clapst

© Changer le clapst

© Remettre |e cip
puis repositionner
Ie mécanisme en e
verrouillant sur la
bonde

@ Refermer le réservoir
en vous assurant
«du bon montage du
bouton de commande

(voir §¥)

Joint conique.

@ Une fois les réglages terminés s'assurer que la
douille grise (c) soit intégralement dévissée

© Mettre le couvercle

© S le trou de couvercle (D) est > & 38 mm
et < & 44 mm retirer la rosace (b)

© Fositionner le bouton sur le couverde et le visser
Jusqu'a blocage
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